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1. Charakterystyka ogdlna

Konwerter USB-RS485 umozliwia podiaczenia do komputera PC urzadzen pracujacych na magistrali
RS485 (np. Neurony Cyfrowe i Analogowe). Standard RS485 pozwala na komunikacje miedzy urzadzeniami
znajdujacymi sie w duzych odlegtosciach od siebie (do 1000 m). Konwerter nie wymaga stosowania
zewnetrznego zasilacza. Magistrala RS485 jest odizolowana galwanicznie od komputera oraz posiada

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, ktére chronig konwerter i komputer przed uszkodzeniem.

UWAGA:

DO PRAWIDLOWEJ] PRACY URZADZENIA NALEZY UZYWAC KABLA USB DOLACZONEGO DO ZESTAWU.

2. Zastosowanie

Podtaczenie urzadzen pracujacych na magistrali RS-485 do komputera PC.

3. Schemat podtaczenia i konfiguracja

3.1 Magistrala RS485

Rysunek 1 przedstawia sposob podtaczenia konwertera z komputerem i urzadzeniami pracujgcymi na magistrali
RS 485.
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Rys. 1. Schemat podtaczen wejs¢ cyfrowych
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Magistrala RS485 do poprawnej pracy musi mie¢ podfaczone rezystory terminujace na poczatku i koncu linii.

Terminator 120Q jest wbudowany w konwerter.

Instalacja sterownikdw wymagana w sytuacji nie wykorzystywania urzadzenia w systemie Vision.
Nalezy podtaczy¢ konwerter do wolnego portu USB. System Windows automatycznie wykryje nowy sprzet i

zapyta nas o sterowniki. Nalezy postepowac zgodnie z procedurg na rysunku 2.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
& sprzetu — Zapraszamy

N System Windows wyzzuka biezace | zaktualizowane
oprogramowarie, przeszukujac ten komputer, dysk inztalacyiny
CD sprzetu lub wityyng Windows Update w sieci Web [za Twoja
zgodal.

Pizeceyta) nasze zazady zachowania poufnoge

infarmaci

Czy system Windows moZe potaczyd sie 2 wittyna Windows
Update, aby wyszukad oprogramomanie?

 Tak, tylko tym razem

" Tak, teraz i za kazdym razem, gdy podraczam
urzgdzenie

% Mie. nie tym razem

Kliknij preycizk. Dale), aby kontynuowac.

< W EtenE I Dralej » I Aniluj

Rys. 2. Okno kreatora znajdowania nowego sprzetu — widok powitalny

Wybieramy instalacje z okreslonej lokalizacji (Rys. 3).
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Kreator znajdowania nowego sprzetu

=

Ten kreator pomaga zainstalowad oprogramowanie dla:

APA LISE to R5485 Conwerter

') Jegh do sprzgtu dokaczony byt instalacyiny
i dysk CD lub dyskietka, whoz ten nofnik teraz.

Co choesz, aby zrobik kreator?

{7 Zainstaluj oprogramowanie automatyczhie [zalecans)
{& Zainstaluj z listy lub okreglonej lokalizacii [zaawansowane)

Kliknij prapcisk Dalej, aby kontpnuowad,

< Watecz I Dalgj » I Anluj

Rys. 3. Kreator znajdowania nowego sprzetu — forma instalacji

Nastepnie nalezy podac katalog, w ktdrym znajduja sie sterowniki (Rys. 4).

Kreator znajdowania nowego sprzetu =

Wybierz opcije wyszukiwania i instalacii.

& Wwiuszuk s najlepszy sterownik w tuch lokalizaciach

Llzyj pal wyboru ponize|, aby ograniczpd lub rozszerzpé zakres wyszukivania domyslnego,
ktore obejmuje Sciezki lokalne | nosniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszy
znaleziony sterownik.

[ Przeszukai noshiki wymienne [dyskietka, dvsk CO-ROM...)

¥ Uwzgledni te lok alizacie w wyszukivaniu:
IE:\ft232 x| Przegladsi |

' Mie wpszukuj, wyhbiore sterownik do zainstalowania

Wwinbierz ke opcje. aby wybrad sterownik urzgdzenia z listy. System Windows rie
gwarantuje. 2e wybrany sterowrik bedzie najbardzie] odpowiedni dia danego sprzetu,

< Wstecz I Dalej » I Anulu

Rys. 4. Kreator znajdowania nowego sprzetu — wybor lokalizacji
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System Windows wyszukuje urzgdzenie (Rys. 5).

Kreator znajdowania noweqo sprzetu 1

Czekaj. kreator przeprowadza wyszukiwanie__

@ AP4 USE ta BS485 Converter

< Watacz I [Dalef Anulu)

Rys. 5. Kreator znajdowania nowego sprzetu — wyszukiwanie
System Windows instaluje oprogramowanie (Rys. 6).

Kreator znajdowania nowego sprzetu .

Czekaj, kreator instaluje oprogramowanie. .. :g

Q USE Serial Corverter

N

P [

ftd2ws. dll
Do C: WM DO S epstem32

< Wistecs [aley > Al

Rys. 6. Kreator znajdowania nowego sprzetu — instalacja oprogramowania
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Poprawna instalacja konczy sie informacja (Rys. 7).

Kreator znajdowania nowego sprzetu

¢ Konczenie pracy Kreatora
$ znajdowania noweqo sprzetu

Kreator zakoficeyt instalowanie oprogramowania dla:

% USE Serial Converter

Kliknij przpcisk Zakoricz, aby zamknad kreatora,

Sl

< Walens I Zakoricz I

Rys. 7. Kreator znajdowania nowego sprzetu — zakonczenie pracy

Strona 7 z 9

Nastepnie system operacyjny poprosi nas o instalacje sterownikéw dla wirtualnego portu COM. Procedura

tozsama z opisem wczesniejszej instalacji. Po poprawnie przeprowadzonej instalacji powinnismy zobaczy¢ dwa

nowe urzadzenia w menedzerze urzadzen (Rys. 8).

O, Menedzer urzadzen N

=10l x|

Flik.  akcja  Widok  Pomoc

«- H|S 2 a

- Kontrolery stacii dyskietek

% Kontrolery univwersalnej magistrali szeregowej

= Gtowny koncentrator USE
= Gtawny koncentrator USE
= Gtdwny koncentrator USE
= Intel{R) 82801 CANCAM USE Universal Hosk Controller - 2482
= Intel{R) 82801CANCAM USE Universal Hosk Controller - 2454
= Intel{R) 82801 CANCAM USE Universal Hosk Controller - 24587
<8 o oo
[]---3,, Modery
- :§ Monitary
- ';J Mysz i inne urzgdzenia wskazujgoe
B Porty (COMILPT)

[]--ﬂ Procesory

[#-4e Stacie dyskdw

¥4 Stacje dyskdw CD-ROMIDVD
[#-fdg Urzgdzenia interfejsu HID
1. 4all Urzadzenia oodczerwieni

Rys. 8. Kreator znajdowania nowego sprzetu — zakonczenie pracy
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Teraz mozna komunikowac¢ sie z urzadzeniami na magistrali RS485 przez zwykle tgcze szeregowe (COMS5)

wykorzystujac do tego istniejgce lub wiasnorecznie napisane oprogramowanie.

4. Parametry techniczne

Funkcjonalnosc¢

Konwerter magistrali USB na magistrale
RS485

Izolacja galwaniczna pomiedzy
komputerem PC a magistralg RS485
Ztacza sprezynowe zdublowane

(magistrala RS485) C
Terminator 120Q wbudowany w Konwerter
konwerter USB-RS485

Zasilanie z portu USB

Kabel USB typ A-B wchodzi w sktad
zestawu

DO PRAWIDLOWE] PRACY URZADZENIA
NALEZY UZYWAC KABLA USB
DOLACZONEGO DO ZESTAWU

www.e-apa.pl

Magistrala RS485

Gwarantowana predkos¢ transmisji: 115200bps

Transmisja: Half Duplex

Zasieg: 1000m

Montaz: zdublowane ztgcza zaciskowe
USB

Specyfikacja USB: USB 1.1, USB 2.0

Dtugosc¢ kabla: 1,8m

Montaz: kabel USB typ A-B

Wytrzymatosc elektryczna izolacji: 2500Vrms

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe: jest

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe: jest

Napiecie zasilania: Port USB (<100mA)

Temperatura pracy: +HC = =500

Mak;ymal_na wilgotnosc wzgledna R —

powietrza:

Wymiary: 41 x 89 X 74 mm

Waga: 0,150 kg
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5. Prawidlowe zachowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym
i elektronicznym

Zgodnie z ustawaq ,0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym” uzytkownik sprzetu jest
zobowigzany do oddania zuzytego sprzetu zbierajagcemu zuzyty sprzet. Zabrania sie umieszczania zuzytego
sprzetu tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstw domowych w celu uniknigcia niekorzystnych
skutkéw dla $rodowiska i zdrowia ludzi wynikajacych z mozliwosci obecnosci sktadnikow niebezpiecznych w

sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Uzytkownicy urzadzenia w gospodarstwach domowych w celu bezpiecznego dla $rodowiska przetworzenia,
powinni skontaktowa¢ sie z punktem sprzedazy detalicznej produktu lub organem witadzy lokalnej

odpowiedzialnej za gospodarke odpadami.

Uzytkownicy urzadzenia w firmach, powinni skontaktowa¢ sie ze swoim dostawcg sprzetu w celu uzyskania

informacji dotyczacej dalszego postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym lub elektronicznym.

6. Informacje dot. bezpieczenstwa

. PN-EN 55022:2006/A1:2008

. PN-EN 50130-4:2002

. PN-EN 50130-4:2002/A2:2007
. PN-EN 60950-1:2007
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